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ＴＬＣプ ート概要 

 
 

TLC 材質 種類 特長 一般 TLC 広範囲 使用 い 全 用途や目的 使用 く 各用途 あっ

販  

い TLC 離 吸着剤 プ っ 影響 プ 及びア  

用い 固着剤 っ っ 性質 現わ  支持体 固着剤 要求 条件 溶媒 検出試薬 対 適当 強度 化学的

安定 必要 M. 社 支持体  

種類 種類 あ 特徴 使い  
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プ 
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※   G : プ    P :    A : ア  
 

 

   

利用可能 プ ※ ン   

G ADAMANT silica  60 使用 バイン 強化 粒度 改善  

G, P, A SIL G silica 60 標準  

G DURASIL silica 60 バイン 改良  

P SIL N-HR 高純度 silica  60 使用 バイン 改良 プ 含 高い 

G SILGUR silica  60 使用 イ藻土濃縮 ンあ  

G, A RP-2/UV254 修飾 ン  

   

 HPTLC 用未修飾   

G Nano-SILGUR nano silica 60, 粒子径 2 - 10 μm, イ藻土濃縮 ンあ  

G Nano-ADAMANT nano silica  60 使用 バイン 強化 粒度 改善  

G, A Nano-SIL nano silica 60 標準  

G Nano-DURASIL nano silica 60 バイン 改良  

G AMD SIL nano silica 60 AMD 用 非常 薄い 層プ  

  (AMD = Automated Multiple Development) 

 HPTLC 用化学修飾   

G Nano-SIL C18-50 反応率 50％ C18 ノ  

G Nano-SIL C18-100 反応率 100％ C18 ノ  

G, A RP-18 W/UV254 水 や い低反応率 C18 ノ  

G, A Nano-SIL CN CN イプ ノ  

G, A Nano-SIL NH2 ア ノ イプ ノ  

G, A Nano-SIL DIOL イプ ノ  

   

 酸化ア   

G, P, A ALOX-25 / ALOX N 酸化ア ( Al2O3) 

   

 修飾及び未修飾   

G, P, A CEL 300 天然繊維状   MN300 

G, P CEL 400 微結晶    MN400   AVICEL  

P CEL 300 DEAE ア ノ  ア ン交換     交換容 約 0.35mVal/g 

P CEL 300 DEAE/HR 300  DEAE 酸洗浄脱脂天然繊維状 HR 混合層 

P CEL 300 PEI ンイ ン含浸     ア ン交換    交換容 約 0.5mVal/g 

G, P CEL 300 AC ア 化   MN300 

   

 特殊用途プ   

P POLYAMIDE-6 イ ン６ 

G CHIRALPLATE 逆相 銅イ ン 試薬 離用 

G SIL G-25 HR ア ン 離用 プ 含 高純度  

G SIL G-25 Tenside 界面活性剤 離用 硫酸アン 含有 G 

G GUR N イ藻土 

G Nano-SIL PAH 多環芳香族 析用 特性 ノ  

P IONEX-25 SA-Na 強酸性 ン交換 混合層 

P IONEX-25 SB-AC 強塩基性ア ン交換 混合層 

G ALOX/CEL-AC-Mix 酸化ア ア 化 混合層 

G SILCEL-Mix 混合層 

G GURSIL-Mix イ藻土 混合層 
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ＴＬ プ 特長 
 

 
◆     材質： プ ア  

◆     豊富 固定相： ノ 逆相 ア ア 珪藻土 イ ン交換 

◆     便利 サイ ：多種 展開槽 対応 ア ッ 自在  

 
プ  

化学的 安定 高強度 

ン や い 

TLC 可能 

割 や く い 

POLYGRAM：  

割 い ッ や い 

化学的 安定 酸 塩基  

透明 曲 平面性 維持  

軽 低価格 

185℃ 使用可能 

ALUGRAM：ア  

割 い ッ や い 

化学的 安定 酸 塩基  

ほ 有機溶媒 安定 

軽 低価格 

高耐熱性 

 

 
 

 

T 
L 

濃縮 ン付 TLC SILGUR,   nano-SILGUR  C 

濃縮 ン 資料 展開時 離 ン 境界 細い線 プ 
 

状 濃縮 後 離 希薄試料 大 や精密 離 適 | 

い  ト 

 
 

↓ごがC 写真 
 

 
 

 
 

豊富 プ サイ  試験目的 用途 合わせ 最適
サイ 選択  

 

2.5 x 7.5 cm 

4 x 8 cm 

5 x 7.5 cm 

 

5 x 10 cm 

 

濃縮 ン付 TLC 1. ン 試料 負荷 

 

 

 

 
 

2. 離 ン境界 濃縮 3.細い線状 離 

 

5 x 20 cm 

 
 

10 x 10 cm 

 

 
10 x 20 cm 

20 x 20 cm 

20 x 40 cm 
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ＴＬ アプ ョン 
 

 

M.NAGEL 社 TLC 製品 WEB アプ ョン 利用い 弊社 ン い  

http://www.mn-net.com/Default.aspx?alias=www.mn-net.com/apps 
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ADAMANT 

 

未修飾シ カゲ プ ート 

 

 
silica 60 使用 バイン 強化 粒度 改善    未修飾 プ  

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, particle size 5 ‒ 17 µm 

 

 
 

 

 

silica 60 ン  未修飾 プ  

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, particle size 5 ‒ 17 µm 
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silica 60 ン     未修飾 プ     水溶性溶媒 や く 安定性 改善 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, particle size 5 ‒ 17 µm 
 

 
 
 

高純度 silica 60 使用 バイン 改良   プ 含 高く SIL G 選択性
 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, particle size 5 ‒ 17 µm 
 

 

SIL G 

DURSIL 

SIL N-HR 
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Nano-ADAMANT 

 

未修飾シ カゲ プ ート 

 

 
 

silica 60 珪藻土濃縮 ン付     未修飾 プ  

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, particle size 5 ‒ 17 µm 
 

 
 

Nano silica 60 珪藻土濃縮 ン付   高 離能未修飾 プ   particle size 2 ‒ 10 µm 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, 

 

 

 
T 
L 
C 
プ 

 

| Nano silica 60 微 成 離用 高 離能未修飾 プ   particle size 2 ‒ 10 µm 
ト specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, 

 

 
 

 

Nano silica 60 高 離能未修飾 プ 高 子バイン 採用 particle size 2 ‒ 10 µm 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, 
 

 
 

 
 

Nano silica 60 高 離能未修飾 プ  水溶性溶媒 や く 安定性 改善 

ADAMANT, SIL-G 選択性 SIL-G 極性 高い   pちrtどcle sど野e 2‒10 µm 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, 
 

 
 

 

nano silica 60 AMD 用 非常 薄い 層プ particle size 2 ‒ 10 µm 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, 
 

 

SIL GUR 

Nano-SILGUR 

Nano-SIL 

Nano-DURASIL 

AMD-SIL 
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RP-18 W/UV254 

 

RP-2 /UV254 

 

化学修飾 プ  
 

基材 ：Nano silica 60 高 離能逆相 プ particle size 2 ‒ 10 µm 

C18-50 : 反応率 50％ C18 ノ  (炭素率 7.5 %) 

C18-100 : 反応率 100％ C18 ノ  (炭素率 14 %) 

極性 順列: silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C 18-50 > RP-18 W > C 18-100 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g ,pH 安定性 2-10 
 

 
 
 

基材 ：Nano silica 60 高 離能逆相 プ particle size 2 ‒ 10 µm T 

水 や い低反応率 C18 ノ  (炭素率 14 %)    順相 逆相 使用可  L 

C 
極性 順列: silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C 18-50 > RP-18 W > C 18-100 プ 
specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g ,pH 安定性 2-10  

| 

    

ト 

基材 ：silica 60 逆相 プ particle size 5 ‒ 17 µm 修
飾  (炭素率 4 %) 順相 逆相 使用可 

極性 順列: silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C 18-50 > RP-18 W > C 18-100 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g ,pH 安定性 2-10 
 

 
 

 

 

基材 ：Nano silica 60 高 離能 アノプ 修飾 ノ プ  (炭素率 5.5 %) 

particle size 2 ‒ 10 µm   順相 逆相 使用可 

極性 順列: silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C 18-50 > RP-18 W > C 18-100 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g ,pH 安定性 2-8 
 

 

 

Nano-SIL C18 

 

Nano-SIL CN 
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Nano-SIL DIOL 

 

化学修飾 プ  
 

 

基材 ：Nano silica 60 高 離能 ア ノプ 修飾 ノ プ  (炭素率 3.5 %) 

particle size 2 ‒ 10 µm  水 有機溶媒 使用可 

極性 順列: silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C 18-50 > RP-18 W > C 18-100 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g ,pH 安定性 2-8 
 

 

 
 

T 
基材 ：Nano silica 60 高 離能 修飾 ノ プ  (炭素率 5.5 %) 

L particle size 2 ‒ 10 µm  水 有機溶媒 使用可 
C 極性 順列: silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C 18-50 > RP-18 W > C 18-100 
プ specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g ,pH 安定性 2-8 

 
| 

ト  

基材：酸化ア Al2O3  specどfic surface ~ 200 m2/g, mean pore size 60 Å 

120℃ 10 間加熱   酸化ア 活性化 せ 使用く い  
 

 
 

 

 

   

 

Nano-SIL NH2 

ALOX 
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プ  
 

天然繊維状 プ 繊維長 2-20um,(95%)  平均 合度 400-500 

specどfic surface acc. to Blaine15000 cm2/g 

≤ 20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; CH2Cl2 extract ≤ 0.25 %; residue on ignition at 850 °C ≤ 1500 ppm 
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微結晶繊維状 プ     MN400 (AVICEL)    高純度 塩酸加水 解 調整 

平均 合度 40-200 
 

 
 

 
 

ア ノ 修飾 イ ン交換層 

 

 
 

 

 

CEL 300 PEI ンイ ン 混合 イ ン交換層 

CEL 300 

CEL 400 

CEL 300 DEAE 
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POLYAMIDE-6 

SIL G-25 Tenside 

 

特殊用途プ  

 
ア 化 10% 20%  

 

 
 

 

ア     イ ン 6 ε-aminopolycaprolactame layers プ  

 
 

T 
L 
C 
プ 

 
| 
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離用プ 逆相 銅イ ン 試薬 プ  

 

 
 

 

ア ン 離用 プ 含 高純度  通常 層 柔 く ッ 出
容易  

 

 
 

 

界面活性剤 離用 硫酸アン 含有 G 

 

 
 
 

珪藻土プ ：完全不活性 他 物質 担持 せ 用い 多い 

 

 

CEL 300 AC 

CHIRALPLATE 

SIL G-25 HR 

GUR N 
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特殊用途プ 検出用試薬 
 

多環芳香族 析用 特製 ノ   イン 含浸  particle size 2 ‒ 10 µm 

specどfic surface ~ 500 m2/g, mean pore size 60 Å, specどfic pore volume 0.75 ml/g, 
 

 
 

 

イ ン交換樹脂 混合層 

IONEX-25  SA-Na  ：強酸性 ン交換 混合層 

IONEX-25  SB-AC：  強塩基性ア ン交換 混合層 
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混合層 
ALOX/CEL-AC-Mix 酸化ア ア 化 混合層 
SILCEL-Mix 混合層 

GURSIL-Mix イ藻土 混合層 
 

 
 

 

 
TLC ッ 検出用 多く 指示薬 え い  

 

 

 
 

TLC 検出用試薬 蛍光指示薬  
 

 

Nano-SIL PAH 

IONEX 

TLC 検出用試薬 

124


